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Spécifications :
Nécessite un ordinateur avec connexion USB
Compatible avec Windows XP ou supérieur

*InfoPro-MP est SEULEMENT compatible avec les unités de port d'essais latéral
* InfoPro-MP-II est SEULEMENT compatible avec les unités dont le port d'essai 
est situé sur le panneau frontal

Écran d'historique de déclenchement 
/d'oscillogramme InfoPro

Interface 
UTILISATEUR GRAPHIQUE INFOPRO
Le logiciel InfoPro offre une application sur ordinateur pour 
accéder l'unité déclencheur connecté par USB. Les capacités 
et les paramètres d'unité déclencheur suivants sont examinés, 
modifiés, etc. avec l'application InfoPro.

Les options incluses :  
• Réglages de l'unité déclencheur
• Lecture de courant, tension & alimentations sur demande
• Oscillogrammes sur demande
•  Donnés sur les huit derniers déclenchements avec 

oscillogrammes
•  Enregistrement des données de déclenchements et des 

paramètres de protection
• Téléchargement de paramètres de protection avec InfoPro-AC 
• Mises à jour de micrologiciel pour l'unité déclencheur

InfoPro est disponible pour nos clients sans frais et est 
compatible avec les unités déclencheurs pour les versions de 
logiciel spécifique :  
• InfoPro-AC.......pour AC-PRO-II
• InfoPro-MP*.... .pour AC-PRO-MP
• InfoPro-MP-II*..pour AC-PRO-MP & AC-PRO-MP-II

Utility Relay Company

REV 8.18.17

Lectures

Oscillogrammes

Historique de 
déclenchement

Réglages


