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 �  Pantalla táctil a color y de alta resolución.
 �  Modo de diseño y tiempo de ejecución
 �  Permite disparo remoto del disyuntor
 �  Determina a primera vista la condición de una subestación.
 �   Configurable en campo según diseños en Match 1-Line
 �    Software para habilitar comunicación perfecta sobre 

protocolo Mobdus.
 �   Puerto Ethernet para conexión con sistema SCADA.
 �  Diseño para panel de conmutación o sala de control.
 �   Comunicaciones RS-485 con unidades AC-PRO® y AC-PRO-II®

 �    Muestra diagramas de una línea, formas de onda*, alarmas,  
corrientes, potencia, energía, condición de apertura/cierre de 
circuito del disyuntor, y mucho más.

Las funciones del sistema Smart 1-Line™ incluyen:

Smart 1-Line™
Basada en una computadora industrial resistente y con 
un moderno controlador de estado sólido y una pantalla 
táctil de alta definición de 21.5 “, la Smart 1-Line ™ es la 
solución moderna y llave en mano de URC para monitorear 
sus redes AC-PRO® y AC-PRO-II® en una ubicación 
conveniente. Muestra un diagrama electrónico de 1 línea 
configurable en campo con lecturas de interruptores, 
estado y más. Para obtener información más detallada, 
simplemente tocando (haciendo clic) el símbolo de un 
interruptor lanza el software incorporado InfoPro-AC.

Para obtener más 
información sobre las 
funciones de Smart 
1-Line y la fecha de 
lanzamiento, visite el 
sitio web de URC.

Suscríbase a nuestro 
boletín para ser el 
primero en conocer las 
nuevas características 
y productos.
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COMPATIBLE CON SISTEMAS AC-PRO-II Y AC-PRO

Utility Relay Company

* Se requiere AC-PRO-II con firmware actualizado para ver las formas de onda * 
* Se requiere AC-PRO-II con VDM para datos de voltaje, energía y energía * 
* Se requiere AC-PRO con módulo PT para datos de voltaje, energía y energía *


